
2016年笔记本电脑比较试验结果汇总表
	编号
	产品名称
	型号规格
	商标
	比较性试验项目
	备注

	
	
	
	
	产品外观及做工
	产品便携性能
	基本配置
	驱动程序配置
	电池续航能力
	机身温升
	综合性能评分
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	外壳

（℃）
	屏幕

（℃）
	CPU性能
	显卡性能
	内存性能
	磁盘性能
	总计
	—

	
	
	
	
	
	裸机
	整机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	便携式计算机
	Lenovo ideapad 500-15ISK
	联想
	√
	2.17kg
	2.51kg
	见附表1
	见附表2
	4.03h
	9.0
	2.5
	54649
	13861
	8544
	1620
	78674
	—

	007
	便携式计算机
	Lenovo G50-80
	联想
	
	2.17kg
	2.53kg
	
	
	3.09h
	12.4
	2.4
	55248
	12451
	9087
	1740
	78526
	—

	008
	便携式计算机
	ThinkPad E565
	ThinkPad
	
	2.34 kg
	2.68 kg
	
	
	2.76h
	11.0
	2.5
	59738
	16008
	6843
	1860
	84449
	—

	009
	便携式计算机
	ThinkPad E550
	ThinkPad
	
	2.34 kg
	2.68 kg
	
	
	5.23h 
	12.4
	2.9
	52796
	20347
	8496
	2550
	84189
	—

	010
	笔记本电脑
	500R5L
	三星
	
	1.88kg
	2.25 kg
	
	
	3.54h
	10.4
	3.4
	53985
	21666
	8895
	1620
	86166
	—

	011
	笔记本电脑
	W519L
	华硕
	
	1.99kg
	2.23 kg
	
	
	4.60h
	6.5
	2.5
	52971
	7524
	9021
	1500
	71016
	—

	012
	便携式计算机
	TPN-C125
	惠普
	
	2.06 kg
	2.46 kg
	
	
	4.56h 
	7.0
	2.5
	52709
	13184
	9000
	1830
	76723
	—

	013
	便携式计算机
	lnspiron 15-5557
	DELL
	
	2.20 kg
	2.54 kg
	
	
	4.18h
	11.0
	3.0
	57054
	19827
	8403
	1500
	86784
	—

	014
	便携式计算机
	lnspiron 15-5559
	DELL
	
	2.43 kg
	2.75 kg
	
	
	4.01h
	8.4
	1.4
	54658
	13982
	8502
	1710
	78852
	—

	综合性能评分：用鲁大师软件测试   版本号：5.15


2016年笔记本电脑比较试验结果汇总表
	编号
	产品名称
	型号规格
	商标
	强制性试验项目
	备注

	
	
	
	
	输入电流

（A）
	标记和说明
	电池
	设备内部电容器放电
	发热要求
	抗电强度
	接触电流和保护导体电流

（μA）
	工频磁场
	

	
	
	
	
	
	电源额定值
	安全说明和标记
	断开装置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	外壳

（℃）
	屏幕（℃）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	外壳
	对地
	
	

	006
	便携式计算机
	Lenovo ideapad 500-15ISK
	Lenovo
	0.29
	√
	√
	√
	——
	√
	34.0
	27.5
	√
	25
	32
	√
	——

	007
	便携式计算机
	Lenovo G50-80
	Lenovo
	0.45
	√
	√
	√
	√
	√
	37.5
	27.5
	√
	6
	33
	√
	——

	008
	便携式计算机
	ThinkPad E565
	ThinkPad
	0.44
	√
	√
	√
	√
	√
	36.0
	27.5
	√
	5
	84
	√
	——

	009
	便携式计算机
	ThinkPad E550
	ThinkPad
	0.30
	√
	√
	√
	√
	√
	37.5
	28.0
	√
	7
	81
	√
	——

	010
	笔记本电脑
	500R5L
	三星
	0.36
	√
	√
	√
	——
	√
	35.5
	28.5
	√
	5
	32
	√
	——

	011
	笔记本电脑
	W519L
	华硕
	0.28
	√
	√
	√
	——
	√
	31.5
	27.5
	√
	4
	—
	√
	——

	012
	便携式计算机
	TPN-C125
	惠普
	0.29
	√
	√
	√
	√
	√
	32.0
	27.5
	√
	6
	32
	√
	——

	013
	便携式计算机
	lnspiron 15-5557
	DELL
	0.35
	√
	√
	√
	——
	√
	36.0
	28.0
	√
	5
	32
	√
	——


	014
	便携式计算机
	lnspiron 15-5559
	DELL
	0.30
	√
	√
	√
	√
	√
	33.5
	26.5
	√
	6
	85
	√
	——

	编号：为006、010、011、013的产品中，电池为非使用者更换的电池，不做检测。


2016年笔记本电脑比较试验结果汇总表
                                                                                          附表1
	编号
	处理器
	主板
	芯片组
	内存
	硬盘
	显卡
	显示器
尺寸
	分辨率
	声卡
	网卡
	备注

	006
	英特尔 Core i5-6200U @ 2.30GHz 双核
	联想 ideapad 5
	英特尔 PCI standard host CPU bridge - 100 Series 芯片组 Family/eSPI Controller - 9D48
	4 GB ( 记忆科技 DDR3L 1600MHz )
	希捷 ST1000LM024 HN-M101MBB ( 1 TB / 5400 转/分 )
	英特尔 HD Graphics 520 ( 128 MB / 联想 )
AMD Radeon R7 M360（2GB/AMD）
	奇美 CMN15C4 ( 15.3 英寸  )
	1920 x 1080
	瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
	网卡：瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 联想
无线网卡：英特尔 Dual Band Wireless-AC 3165
	——

	007
	英特尔 Core i5-5257U @ 2.70GHz 双核
	联想 G50-80
	英特尔 Broadwell-U - 5th Generation Intel Core Premium SKU - 9CC3 笔记本芯片组
	4 GB ( 记忆科技 DDR3L 1600MHz )
	希捷 ST500LT012-1DG142 ( 500 GB / 5400 转/分 )
	英特尔 Iris Graphics 6100 ( 128 MB / 联想 )
AMD Radeon R5 M330（2GB/AMD）
	LG LGD0468 ( 15.3 英寸  )
	1366 x 768
	Conexant SmartAudio HD @ 英特尔 High Definition Audio Controller
	网卡：瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 联想
无线网卡：英特尔 Dual Band Wireless AC 3160
	——

	008
	AMD A10-8700P Radeon R6, 10 Compute Cores 4C+6G 四核
	联想 20EYA000CD
	AMD PCI standard host CPU bridge
	4 GB ( 记忆科技 DDR3L 1600MHz )
	西数 WDC WD5000LPVX-08V0TT6 ( 500 GB / 5400 转/分 )
	ATI Radeon  R6 Graphics ( 80 MB / 联想 / 双卡交火 )
AMD Radeon  R6 M340DX（2GB/AMD）
	联想 LEN40B0 ( 15.3 英寸  )
	1366 x 768
	Conexant SmartAudio HD @ AMD High Definition Audio 控制器
	网卡：瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 联想
无线网卡：博通 Broadcom 802.11ac Network Adapter
	——


2016年笔记本电脑比较试验结果汇总表
                                                                                          附表1
	编号
	处理器
	主板
	芯片组
	内存
	硬盘
	显卡
	显示器

尺寸
	分辨率
	声卡
	网卡
	备注

	009
	英特尔 Core i5-5200U @ 2.20GHz 双核
	联想 20DFA086CD
	英特尔 Broadwell-U - 5th Generation Intel Core Premium SKU - 9CC3 笔记本芯片组
	4 GB ( 三星 DDR3L 1600MHz )
	西数 WDC WD5000LPVX-08V0TT6 ( 500 GB / 5400 转/分 )
	英特尔 HD Graphics 5500 ( 128 MB / 联想 )
AMD Radeon R7 M265 Series（2GB/核心: 825MHz / 显存: 1000MHz/AMD）
	联想 LEN40B0 ( 15.3 英寸  )
	1366 x 768
	Conexant SmartAudio HD @ 英特尔 High Definition Audio Controller
	网卡：英特尔 Ethernet Connection  I218-V / 联想
无线网卡：瑞昱 Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
	——

	010
	英特尔 Core i7-6500U @ 2.50GHz 双核
	三星 NP500R5L-Y02CN
	英特尔 PCI standard host CPU bridge - 100 Series 芯片组 Family/eSPI Controller - 9D48
	4 GB
	东芝 MQ01ABF050 ( 500 GB / 5400 转/分 )
	英特尔 HD Graphics 520 ( 128 MB / 三星 )
Nvidia GeForce 940M（2GB/Nvidia）
	京东方 BOE062B ( 15.3 英寸  )
	1920 x 1080
	瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
	网卡：瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
无线网卡：英特尔 Dual Band Wireless-AC 8260
	——

	011
	英特尔 Core i7-5500U @ 2.40GHz 双核
	华硕 X555LI
	英特尔 Broadwell-U - 5th Generation Intel Core Premium SKU - 9CC3 笔记本芯片组
	4 GB
	希捷 ST1000LM024 HN-M101MBB ( 1 TB / 5400 转/分 )
	英特尔 HD Graphics 5500 ( 128 MB / 华硕 )
AMD Radeon  R5 M320（2GB/AMD）
	京东方 BOE066E ( 15.3 英寸  )
	1366 x 768
	瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio Controller
	网卡：瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller
无线网卡：博通 BCM43142 802.11b/g/n
	——


2016年笔记本电脑比较试验结果汇总表
                                                                                          附表1
	编号
	处理器
	主板
	芯片组
	内存
	硬盘
	显卡
	显示器

尺寸
	分辨率
	声卡
	网卡
	备注

	012
	英特尔 Core i7-6500U @ 2.50GHz 双核
	惠普 8136
	英特尔 PCI standard host CPU bridge - 100 Series 芯片组 Family/eSPI Controller - 9D48
	4 GB ( 三星 DDR3L 1600MHz )
	西数 WDC WD5000LPCX-60VHAT0 ( 500 GB / 5400 转/分 )


	英特尔 HD Graphics 520 ( 128 MB / 惠普 )
AMD Radeon R5 M330（2GB/AMD）
	友达 AUO38ED ( 15.3 英寸  )
	1920 x 1080
	瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
	网卡：瑞昱 RTL810x/8139 Family Fast Ethernet NIC
无线网卡：瑞昱 Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
	——

	013
	英特尔 Core i5-6200U @ 2.30GHz 双核
	戴尔 0NK8C1
	英特尔 PCI standard host CPU bridge - 100 Series 芯片组 Family/eSPI Controller - 9D48
	4 GB ( 三星 DDR3L 1600MHz )
	东芝 MQ01ABF050 ( 500 GB / 5400 转/分 )
	英特尔 HD Graphics 520 ( 128 MB / 戴尔 )
Nvidia GeForce 930M（2GB/戴尔）
	LG LGD0456 ( 15.3 英寸  )
	1366 x 768
	瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
	网卡：瑞昱 RTL810x/8139 Family Fast Ethernet NIC
无线网卡：英特尔 Dual Band Wireless-AC 3165
	——

	014
	英特尔 Core i5-6200U @ 2.30GHz 双核
	戴尔 04D1V1


	英特尔 PCI standard host CPU bridge - 100 Series 芯片组 Family/eSPI Controller - 9D48
	4 GB ( 海力士 DDR3L 1600MHz )
	希捷 ST500LT012-1DG142 ( 500 GB / 5400 转/分 )
	英特尔 HD Graphics 520 ( 128 MB / 戴尔 )

AMD Radeon R5 M335（2GB/AMD）
	LG LGD0484 ( 15.3 英寸  )
	1366 x
 768
	瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
	网卡：瑞昱 RTL810x/8139 Family Fast Ethernet NIC

无线网卡：英特尔 Dual Band Wireless AC 3160
	——


2016年笔记本电脑比较试验结果汇总表
                                                                                   附表2

	编号
	驱动程序配置
	备注

	006
	Windows 7 64-bit，Windows 8 64-bit，Windows 10 64-bit
	——

	007
	Windows 7 32-bit和64-bit，Windows 8.1 64-bit，Windows 10 64-bit
	——

	008
	Windows 7 32-bit和64-bit，
Windows 8.1 64-bit，Windows 10 64-bit
	——

	009
	Windows 7 32-bit和64-bit，Windows 8.1 64-bit，Windows 10 64-bit
	——

	010
	Windows 7 32-bit和64-bit，Windows 10 64-bit
	——

	011
	Windows 8.1 64-bi，Windows 10 64-bit
	——

	012
	Windows 7 64-bit，Windows 10 64-bit
	——

	013
	Ubuntu 12.04，Ubuntu 14.04， Windows 7 64-bit，
Windows 8.1 64-bit， Windows 10 64-bit
	——

	014
	Ubuntu 12.04，Ubuntu 14.04， Windows 7 64-bit，
Windows 8.1 64-bit， Windows 10 64-bit
	——
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